BRlNGABUX B1 betonvazas kerékpartarolo

Miiszaki leiras 2023.

A foton a B1 Bringabox kerékpartarold alapkivitelii valtozata lathato.

Opcionalisan valaszthato: ajto- és keretprofilok egyedi RAL-szinii festéssel

kiilonbozo ajtofogantyuk

harom pontos zarszerkezet
torésvedo zartakaro
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BRlNGABUX B1 betonvazas kerékpartarolo

Miiszaki leiras 2023.

Zarfogado

| |
Gombos zarbetéet

Keréktamasz

Kerékvezetd sin

A folyamatos miiszaki fejlesztések érdekében a valtoztatas jogat fenntartjuk.

Innobet Kft. 6000 Kecskemét, Nemesszeghy Marta utca 30. www.kubioshop.hu



BRlNGABUX B1 betonvazas kerékpartarolo

Opcionalisan valaszthatd kiegészitok 2023.

Ajtofogantyu, zartakaro

DESIGN ajtéfoganty:

Biztonsagi zartakaro

3-pontos zarszerkezet

Alul-, feliil acél zardcsapok, kozépen acél kampas zarnyelv
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BRlNGABUX B1 betonvazas kerékpartarolo

Miiszaki leiras 2023.

1. Betonszekrény
Anyaga: nagyszilardsagu, szalerositett latszobeton

Minden oldalan acélsablonban késziilt, sima feliilettel, az éleken élletdréssel.

A daruzashoz a felsd részen 4 db bebetonozott PFEIFER Rd16-o0s emeldhiivellyel,

Beton nyomaszilardsaga : minimum 50 N/mm?2

A szekrény eliilso also részén rozsdamentes acélbol késziilt bebetonozott kiiszob van.

A zsanérok, kerékvezetd sin, keréktamasz és zarfogado rogzitéséhez M12 menetii miianyag hiivelyek vannak
bebetonozva.

Beton szine alapkivitelben vildgossziirke, opcionalisan festhetd, vakolhato.

Anyaga : 1,2 mm-es horganyzott acéllemez,

CNC vezérelt Iézervagdssal, élhajlitassal késziilt alkatrészekhdl CO-hegesztéssel dsszeallitva.
Feliiletkezelés: elektrosztatikus porszorassal késziilt, a megrendelo altal valasztott RAL-szinii festés
Az ajto tulnyitasat miianyag bevonatu acélkotél ajtohatarolo akadalyozza meg

Opciondlisan valaszthatd ajtofogantyi

3. Ajtozar
Alapkivitelben ELZETT bevésozar, TITAN K1 tipusu, beliil gombos zarbetéttel
opcionalisan valaszthatd 3 pontos ajtozar, torésvédo zartakaro

4. Kerékvezetd sin és keréktdmasz
Horganyzott acéllemezhol késziilt, festetlen kerékvezetd sin és keréktamasz a padldhoz illetve a hatfalhoz csavarozassal
rogzitve

5. Miiszaki adatok

Kiilso méretek

hosszisag 1600 mm
szélesség 900 mm
magassag 1400 mm

tomege kb. 1500 kg
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BRlNGABOX B1 betonvazas kerékpartarolo

Miszaki leiras 2023.

1. Széllitds

A BRINGABOX B1 tipust kerékpartarolokat raklap nélkiil, daruval felszerelt tehergépjarmiival szallitjuk. A jarmiire szerelt
daruval torténik a tarold lerakoddsa. A megemelt kerékpartarold ala allni szigorian tilos. A kerékpartarolot emberek,
épitmények, vagy jarmiivek felett atemelnitilos.

2. Beépités

A BRINGABOX kerékpartarolokat szilard, vizszintes talajra, vagy szilard, példaul beton-, vagy térkoburkolatra kell elhelyezni. A
kerékpartarold olyan kialakitasu, hogy mindenféle rogzités nélkiil is stabilan megall.

Ha a szallitdjarmii meg tudja annyira kozeliteni a kerékpartarold tervezett beépitési helyét, hogy a jarmiire szerelt daru
kinydlasa lehetdvé teszi, akkor a jarmiir6l kozvetleniil a végleges helyére lehet tenni a kerékpartaroldt. Ha erre nincs mod,
akkor pl. villdstargoncaval, targoncavillaval ellatott rakoddgéppel lehet a beépités helyére mozgatni a kerékpartarolot. A
tarolot daruval megemelni csak az erre a célra bebetonozott, PFEIFER Rd 16-0s emeldhiivelybe tovig becsavart PFEIFER Rd 16-0s
emelohurokkal lehet, gy, hogy az emeldkotél megemelt dllapotban a fiiggolegestol max. 30 °-os szoget zarjon be. Pfeifer
emeldhurkot kérésre tudunk biztositani. Az igy megemelt kerékpartaroldt lehet a végleges helyére pozicionalva letenni. Tilos
azigy megemelt kerékpartarolot hosszabb tavolsagra igy szallitani. Amegemelt kerékpartarold ald benyulni tilos.

3.Haszndlat
ABringabox B1tipust kerékpartaroloban egyszerre két, atlagos méretii kerékpar helyezheto el.
A kerékvezeto sin a kerékpar elso kerekét a tarold hatuljahoz rogzitett keréktamaszok kozé vezeti. Ez a keréktamasz a

kerékpart stabilan, egyenes allasban megtartja. A masodik kerékpart tgy lehet elhelyezni, hogy az elso kerékpar hatso
kerekeét a sinbol kiemelve oldalra kell tenni, majd a masodik kerékpart hatrafelé, atldsan lehet az elso mellé betolni.

iGY HASZNALD A BRINGABOXOT KET BICIKLI TAROLASARA!

4y
TOLD BE AZ ELS( BRING EMELD KI A SINBGL A A MASODIK BRINGAT FORRITVA
ELORE A VEZETOSINBEN HATULJAT ES TEDD OLDADRA! TOLD BE AZ ELS( MELLE!

A TAMASZOK KOzE!
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